Rundstahl Quadratstahl SPEZIAL U-STAHL

Qualitat: S235JR Qualitat: S235JR / S355J2 Qualitat: S235JR / EN 10025 / DIN 10279
EN 10025/ EN 10060 EN 10025 / EN 10059 in Lageﬂangen aca.6m (12 m auf Anfrage)
Stangenlange ca. 6 m Stangenlange ca. 6 m
Gi Abmessungen
1L S235)R  S355)2 30/15/4 *
Abmessung mm
6 v e v 30/33/5 v
8 v 3 v 40/20/5 4
10 v 10 v 40/35/5 4
12 v 12 v * 50/25/5 v
14 Y 14 v 50/38/5 v
15 v 15 v * 60/30/6 v
16 v 16 v * 65/42/5,5 v
18 : 18 v *
20
20 v v
2 v - ! ! T-STAHL
24 v 24 x * -
25 v Qualitat: S235JR / EN 10025 / EN 10055
vz 25 v v in Lagerlangen aca. 6 m und 12 m
28 30 v v
30 :: 35 v v
32 v 40 v v Abmessungen
:: . 45 * * 20/20/4 :
o . 50 7 7 25/25/3,5 v
- 60 Y 30/30/4 v
40 65 v
42 . , 35/35/4,5 v
45 v ;‘5’ ’ 40/40/5 v
45/45/5,5 *
90 v 50/50/6 v
100 v 60/60/7 v
70/70/8 v
v’ = lagernd 80/80/9 v
* = auf Anfrage 100/100/11 v'X
X =auchin 12 m Linge 120/120/13 v'X
140/140/15 v'X

a
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