
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen 
in mm

2,0 2,5 3,0 

20x20   
30x30   
35x35   
40x40   
50x50   
60x60   

Formrohre - verzinkt 
kaltgewalzt - quadratisch und rechteckig 
Standard-Formrohre aus sendzimirverzinktem Band nach EN 10305-5 
in Werkslängen von ca. 6 m 
Werkszeugnisse: 2.2 nach EN 10204/CE 

Abmessungen
in mm 

2,0 2,5 3,0

30x15  
40x20  
40x30  
50x30  
60x20  
60x30  
60x40  
80x40  

 

Flachovalrohre kaltgewalzt 
gebeizt 
Qualität  E220+CR2S2 nach EN 10305-3 
in Werkslängen von ca. 6 m 
Werkszeugnisse:  2.2 nach EN 10204/CE 

Abmessungen in mm 

30x15x2
60x30x2
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Weitere Abmessungen gerne auf Anfrage lieferbar ! 

 = lagernd 
leer  = auf Anfrage 


