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Legierungszuschlage fur Edelstahlerzeugnise

Janner 2024 / January 2024

Alloy surcharge for Stainless Products

Stahlgiite Bleche Geschweilite| Prazisions- Stabstahl Stabstahl Nahtl.Rohre | Nahtl.Rohre
Rohre Bandstahl gewalzt blank warm- kalt-
(EN10258) gefertigt gefertigt
Hohlstahl
€/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg
1.4003 0,900 - 0,990 1,110
1.4016 1,020 1,150 1,200 1,020 1,140 - --
1.4021 0,900 1,070 0,930 1,030 -- --
1.4301/07 2,010 2,270 2,380 2,360 2,650 3,360 3,770
1.4305 - 2,380 2,360 2,650 - --
1.4306 2,230 2,520 2,620 2,710 3,040 3,400 3,790
1.4310 1,910 2,250 2,270 2,540 - --
1.4509 1,280 1,440 1,590 -- --
1.4401 3,200 3,630 3,790 3,660 4,120 4,870 5,410
1.4404 3,200 3,630 3,790 3,660 4,120 4,870 5,410
1.4432 3,480 3,950 - 4,020 4,510 - --
1.4435 3,590 4,110 4,260 4,170 4,680 5,540 6,150
1.4436 3,480 3,950 - 4,020 4,510 -- --
1.4439 4,780 5,370
1.4462 3,010 3,430 3,530 3,130 3,510 4,040 4,450
1.4539 - 6,490 6,710 6,670 7,500 8,320 9,160
1.4512 0,850 0,960 0,990
1.4541 2,190 2,500 2,580 2,600 2,920 3,460 3,770
1.4571 3,240 3,690 3,840 3,650 4,110 4,880 5,420
1.4828 2,540 2,910 2,990 2,930 3,280 3,620 3,980
1.4841 3,570 4,290 4,310 4,840 5,050 5,560

Die angefiihrten Legierungszuschlage gelten fur rost-, saure- und hitzebestandige

Qualitaten in EURO / KG

Legierungszuschlag:

Rohrzubehdr wie Bégen, Bordel, Reduzierungen,
Gewindefittings und Flansche in allen Ausfiihrungen

Eventuelle Anderungen der Legierungszuschlage behalten wir uns vor!

Werkstoffe Zuschlag in %
4301-4306- 4541 64
4436-4435- 4571 80




