
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundstahl 

gezogen/geschält h9 n. EN 10277/10278   

 

Qualität 11SMN30+C(SH) (1.0715) 
Stangenlänge ca. 3 m 

Ø  Ø  

6  60  

8  65  

10  70  

12  75  

14  80  

15  85 * 

16  90  

17  95 * 

18  100  

20    

22    

23    

24    

25    

26    

28    

30    

32    

35    

36    

38 *   

40    

45    

50    

55    

 

Qualität S235JR+C(SH) (1.0122) 
Stangenlänge ca. 6 m 

Ø  Ø  

6  60  

8  65  

10  70  

12  75 * 

14  80 * 

15  85 * 

16  90 * 

17 * 95 * 

18  100 * 

20    

22    

23 *   

24    

25    

26 *   

28 *   

30    

32 *   

35    

36 *   

38 *   

40    

45    

50    

55    

 

 = lagernd 

*  = auf Anfrage 

 

Qualität S355J2+C(SH) (1.0569) 
Stangenlänge ca. 6 m 

Ø  Ø  

6 * 60  

8  65  

10  70  

12  75  

14  80  

15  85 * 

16  90  

17 * 95 * 

18  100  

20    

22    

23 *   

24    

25    

26 *   

28 *   

30    

32    

35    

36    

38    

40    

45    

50    

55    

 

Qualität C45E+C(SH) (1.1192) 
Stangenlänge ca. 6 m  

Ø  Ø  

6 * 60  

8 * 65  

10  70  

12 * 75 * 

14 * 80 * 

15 * 85 * 

16 * 90 * 

17 * 95 * 

18 * 100 * 

20    

22    

23 *   

24 *   

25    

26 *   

28 *   

30    

32    

35    

36 *   

38 *   

40    

45    

50    

55    
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