
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluminium-Bleche 
EN AW-1050 A 

Legierung EN AW-1050A (Al 99,5) Natur 
H14/H24, Toleranzen EN 485 Teil 1-4, EN 573 Teil 1-4 

 

Format/ 
Dicke 

1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

2000/1000        

2500/1250        

3000/1500        

4000/2000        

 

Aluminium-Bleche 
EN AW-5754 

Legierung EN AW-5754 (AlMg3) Natur 
H22/24, Toleranzen EN 485 Teil 1-4, EN 573 Teil 1-4 

 

Format/ 
Dicke 

1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

2000/1000        

2500/1250        

3000/1500        

4000/2000     * * * 

 

Aluminium-Riffelbleche Quintett 
EN AW-5754 

Legierung EN AW-5754 (AlMg3) Natur 
H114, Toleranzen EN 485 Teil 1-4, EN 573 Teil 1-4 EN 1386 

 

Format/ 
Dicke 

2,00/3,5 3,00/4,5 4,00/5,5 5,00/6,5 

2000/1000     

2500/1250     

3000/1500     

4000/2000 * * * * 

 

 = lagernd 

*  = auf Anfrage 
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