
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDELSTAHL FLACHSTAHL 
Ausführung:  gewalzt, Werkslängen von 5-6 lfm.  
Werkstoff Nr.  1.4301/1.4307 und 1.4571/1.4404 
Norm:  EN 10058/1017;  Werkszeugnis: lt. EN10204- 3.1 

 
Breite / Stärke 8 15 20 30 40 

20      

30      

40      

50      

60      

70      

80      

100      

140      

150      

 

EDELSTAHL WINKELSTAHL 
Ausführung:  gleichschenkelig, Werkslängen von 6 lfm.  
Werkstoff Nr.  1.4301/1.4307 und 1.4571/1.4404 
Norm:  EN 10056/1028;  Werkszeugnis: lt. EN10204- 3.1 

 
Breite / Stärke 3 4 5 6 7 8 10 

20/20        

25/25        

30/30        

35/35        

40/40        

50/50        

60/60        

70/70        

80/80        

100/100        

 

 = lagernd 

leer  = auf Anfrage 

 

Mechel Service Stahlhandel Austria GmbH   


