
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechel Service Stahlhandel Austria GmbH   

Präzisionsstahlrohre 
schwarz geschweißt 
nach EN 10305-3 
Qualität E220+CR2S2 
verzinkungsfähig 
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden 

 

Ø Wandstärke in mm 

 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

20,00      

30,00      

 

Nahtlose, kaltgezogene Präzisionsstahlrohre 
für Hydraulik- und Pneumatik-Druckleitungen; verzinkt 
nach EN 10305-4; Qualität E235 
Verzinkung galvanisch, passiviert, Chrom-6-frei 
Werkslängen á ca. 6 m, mit glatten Enden 

 
Ø Wandstärke in mm 

 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 

6,00       

8,00       

10,00       

12,00       

14,00       

15,00       

16,00       

18,00       

20,00       

22,00       

25,00       

28,00       

30,00       

35,00       

38,00       

42,00       

 

 = lagernd 

leer  = auf Anfrage 

 


